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銅箔の表面処理で培った電気めっきの技術を活かし、銅を始めとする様々な種類の金属箔
に異種金属めっきを施します。めっきを施すことで装飾性、防錆性や耐摩耗性といった様々
な特性をプラスアルファで金属箔に付加することができます。

銅箔の表面処理で培った電気めっきの技術を活かし、銅を始めとする様々な種類の金属箔
に異種金属めっきを施します。めっきを施すことで装飾性、防錆性や耐摩耗性といった様々
な特性をプラスアルファで金属箔に付加することができます。

めっきを施す下地となる金属箔
です。多様な材質、幅、厚さに対
応致します。

金属箔上に析出させるめっき層
です。めっき層は電気めっきで施
しますので、高い厚み精度を誇り
ます。

電解箔・圧延箔
特殊箔（特定結晶配向、
高純度、超低粗度）

ベース箔標準素材

純アルミ（1000番台）
合金系（対応素材は別途
ご相談ください）

片面めっき
非めっき面はベース箔
が露出しています。

パターンめっき
必要箇所のみにめっき
を施します。
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スズスズ
比重
2.70
比重
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アルミアルミ
比重
8.90
比重
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ニッケルニッケル
融点
1450℃
融点
1450℃

ニッケルニッケル

バリエーション 更に･･･

めっき層標準素材

バリエーション
ご用途に応じご選択頂けます。

ベース箔の粗化処理も可能です。

全面めっき以外の部分めっきも承り
ます。

めっき層

めっき層

粗化処理

銅銅

アルミアルミ

ニッケルニッケル

ベース箔ベース箔 めっき層めっき層

製品例（開発品を含む）

高温・過酷環境下での
導通確保に好適

銅箔に長期保管性が
求められる用途に好適

軽量且つ高い耐食性が
求められるご用途に

軽量且つ高い耐熱性が
求められるご用途に
アルミ箔にニッケルめっき
を施すことでアルミの軽量
性とニッケルの耐熱・耐食
性を兼ね備えた製品です。

アルミの軽量性とスズの耐
食性を併せ持った接点材に
最適な製品です。

耐熱性に優れたニッケルめ
っきにより過酷環境下でも銅
の導電性を確保できます。

銅箔表面に安定なスズの皮
膜を施すことで酸化されや
すい銅箔表面を保護します。

ニッケルめっきアルミ箔 スズめっきアルミ箔 ニッケルめっき銅箔 スズめっき銅箔

のめっき金属箔

組合せによっては対応できないものもございます。対応範囲については個別にお問合せください。


